Siedzisko wykonane metoda wtryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego
polipropylenu.

Powierzchnia siedziska jest gtadka i zapewnia bezpieczenstwo, oraz komfort
uzytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi ...

Bardzo mocna konstrukcja zebrowo-wsporcza,
gwarantuje odpornos¢ na akty wandalizmu ...

Krzesto odporne na niskie i wysokie températury,
oraz promieniowanie UV,

foteli kinowych, teatralnych i konferencyjnych

W $rodkowej czesci siedziska, znajduje sie odptyw dla wody ...

Prosty sposéb mocowania do podioza przy uzyciu 2 kotkdw rozporowych,
lub $rub eliminuje konieczno$¢ uzywania innych , dodatkowych
elementow wsporczych. Miejsca mocowari maskuja zaslepki , wykonane
z materiatu identycznego jak siedzisko.

PRODUCENT: siedzisk sportowuch, krzeset audytoryjnych,

Krzesto posiada wgtebienie do zamocowania tabliczki z numerem.

Atesty: trudnopalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowe.
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do konstrukcji metalowej - stojacej
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foteli kinowych, teatralnych i konferencyjnych

siedzisko mocowane

do betonu, lub konstrukcji
metalowej 2 kotkami
rozporowymi lub

$rubami '

PRODUCENT: siedzisk sportowuch, krzeset audytoryjnych,

NIEBIESKI

do konstrukcji metalowej - wiszgcej
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